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INFORMACJA O PRODUKCIE
COVER-SCHEIBEN-IMP

dlugoterminowa powloka do szyb
Art. nr 549
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COVER SCHEIBEN-IMP to dlugoterminowa powloka do szyb. Wysokiej jako$ci srodki hydrofobizujace
pokrywaja i chronia szybg. Umozliwia to niejako mozliwos$¢ podrézowania bez uzywania wycieraczek,
poniewaz woda nie przyczepia si¢ juz do powierzchni szyby. Deszcz tworzy peretki wody, ktdre nawet
niewielki wiatr wywotany jazda zdmuchuje z szyby.

Rowniez czyszczenie szyby jest znacznie tatwiejsze, poniewaz zabrudzenia takie jak insekty, 16d, $nieg,
olej itp. nie maja bezposredniego kontaktu z szyba.

COVER SCHEIBEN-IMP nadaje si¢ na przednie szyby, szyby boczne, szyby tylne, na szyberdachy itp.
Szyby potraktowane preparatem COVER SCHEIBEN-IMP poprawiaja widoczno$¢ podczas deszczu,
umozliwiaja szybka reakcje¢ na zagrozenia i tym samym prowadza do zwigkszenia bezpieczenstwa w ruchu
drogowym.

COVER SCHEIBEN-IMP jest preparatem dtugotrwatym, odporrnym na $cieranie, odrzucajacym
zanieczyszczenia, wodg i olej, neutralnym optycznie i odpornym na promieniowanie UV.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

COVER SCHEIBEN-IMP znajduje zastosowanie na szybach samochodowych w samochodach
osobowych, autobusach, samochodach ci¢zarowych, samochodach wyscigowych, militarnych,
transportowych itp.

ZASTOSOWANIE:

COVER SCHEIBEN-IMP natozy¢ oszczednie na migkka Sciereczke i nanie$¢ na wyczyszczona szybeg
(najlepszy wynik daje warstwa grubosci kilku pm). Odczeka¢ 2-3 min., by rownomiernie rozprowadzony
produkt zadziatat i poczekaé, az wyschnie. Nalezy powtorzy¢ zabieg w celu uzyskania rownomierne;j
warstwy produktu. Nastepnie wypolerowac szybe czysta i sucha $ciereczka na wysoki potysk. Przy tej
czynnos$ci czgsto odwracaé lub zmienia¢ Sciereczke. Zabieg naktadania powtoki nalezy powtorzy¢ po ok. 8-
10 tygodniach, zaleznie od warunkéw stosowania.

UWAGA: nie nalezy doprowadzi¢ do kontaktu z powierzchniami lakierowanymi. LATWOPALNE!

Prezes: Henz Macierzynski, HRB (KRS): 3457, Amtsgericht Boblingen, NIP UE: DE146151251

Nasze wskazowki techniczne dotyczace zastosowania produktu opieraja si¢ na szczegétowych badaniach
laboratoryjnych i dos§wiadczeniach w praktyce. Ze wzgledu na ré6znorodnos¢ warunkow stosowania
produktu udzielone rady i zalecenia sq jednak niewigzace.



