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NANOSTONE NANOFUGA  

Opis produktu: 

NANOFUGA  jest wodnym  impregnatem  stworzonym  z myślą o ochronie  i pielęgnacji  fug mineralnych.  Impregnat nadaje 

zabezpieczanym podłożom właściwości hydrofobowych oraz stay‐clean, Preparat skutecznie i aktywnie chroni powierzchnie 

przed  zabrudzeniami, wilgocią  oraz  nasiąkaniem wodą,  a  także  przed  grzybami  i  pleśnią,  co w  dużym  stopniu  pomaga 

utrzymać  fugę w  czystości  zachowując  jej pierwotny wygląd oraz  znacznie  zwiększa  jej  żywotność.  Zabrudzenia  różnymi 

substancjami dają się łatwo usunąć z zabezpieczonej powierzchni bez konieczności stosowania detergentów.  

Właściwości i zalety: 

• zabezpiecza przed brudem, wodą, olejami (właściwości super‐hydrofilowe), 

•  brud, osady z kamenia lub mydlin, kurz, również tłuszcz i olej łatwo usuwa się 

wilgotną ściereczką, 

•  hamuje rozwój pleśni, 

•  nie zawiera silikonów, wosków i olejów, 

•  długoletnia ochrona powierzchni do 4 Lat, 

•  oszczędność czasu i kosztów w procesie czyszczenia, 

•  wydłużone cykle czyszczenia powierzchni, 

•  zabezpiecza fugi przed pleśnią i wilgocią. 

 

Podłoża: 

fugi kafelkowe 

 

Dane techniczne: 

temperatura pracy: +5 oC do +30 oC 

temperatura przechowywania: pow. 5 oC 

okres przechowywania: 24 m‐ce od daty produkcji 

zużycie: w zależności od rodzaju powierzchni od 50 do 100 ml/m² fugi 

rozcieńczenia: brak  

uwagi: nie rozcieńczać, w przypadku wykonywania zaprawy fugowej można dodać dodatek hydrofobizujący NANOSTONE 

MH płynny lub w formie proszku 

czyszczenie narzędzi: obficie spłukać wodą 

 

Sposób aplikacji:  

1. Powierzchnia  powinna  być  czysta  i  sucha.  Przed  przystąpieniem  do  aplikacji  należy  usunąć wszelkiego  rodzaju 

zabrudzenia z impregnowanej powierzchni.  

2. Preparat NANOFUGA nanosi się bezpośrednio na  fugę  i pozostawia do całkowitego wchłonięcia. Ze względu na 

zawartość  wody  roztwór  impregnujący  nie  jest  mrozoodporny,  i  dlatego  nie  nadaje  się  do  stosowania  w 

temperaturach poniżej 0oC. Zalecana temperatura podłoża i powietrza podczas nakładania powinna wynosić 10 oC 

do 40 oC. 
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Trwałość: 

do 4 lat. 

Dostępne pojemności:  

60ml, 100ml. 


