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NANOSTONE DH 

Opis Produktu: 

NANOSTONE  DH  jest  płynnym,  niskolepkim  i  bezbarwnym  preparatem  na  bazie  silanów 

przeznaczonym  do  wgłębnej  impregnacji  i  hydrofobizacji  mineralnych  powierzchni  i 

elementów budowlanych.  

 

Podłoża: 

beton, cegła, klinkier,  wapień , piaskowiec, tynki mineralne 

 

Dane techniczne: 

temperatura pracy: +0 oC do +30 oC 

temperatura przechowywania: pow. 0 oC 

okres przechowywania: 12 m‐ce od daty produkcji 

zużycie: zużycie  środka uzależnione  jest od chłonności podłoża. Zaleca sie wykonanie próbnej aplikacji  i na  jej podstawie 

ustalenie ilości środka. Standardowe zużycie dla betonu waha sie miedzy 200 – 350 ml/m² 

rozcieńczenia: brak  

uwagi: nie rozcieńczać 

czyszczenie narzędzi: obficie spłukać wodą 

 

Działanie i zalety: 

• zapobiega kapilarnemu podciąganiu wilgoci, 

• zabezpiecza przed powstawaniem plam, 

• zabezpiecza przed wykwitami wapiennymi i solnymi, 

• zwiększa mrozoodporność zabezpieczonej substancji, 

• trwałość zabezpieczenia około 15 lat. 

 

Właściwości: 

• bezrozpuszczalnikowy, 

• nie zawiera szkodliwych substancji lotnych,  

• tworzy paroprzepuszczalną barierę dla wilgoci,  

• nie zmienia koloru zaimpregnowanej powierzchni,  

• zapobiega wnikaniu wody i szkodliwych substancji w głąb zaimpregnowanej powierzchni (np. rozpuszczonych 

w wodzie jonów chlorkowych),  

• bardzo dobry współczynnik penetracji podłoża,  

• odporny na zmiany pH,  

• hamuje przebieg niepożądanych reakcji wewnątrz zaimpregnowanego betonu (np. korozji kwasowęglowej),  

• mrozoodporny.  
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Zastosowanie: 

• konstrukcje betonowe ( w szczególności instalacje portowe, filary mostów drogowych itp.),  

• gotowa konfekcja betonowa ( przęsła płotów, balustrady betonowe, tralki itp.),  

• cegła i klinkier,  

• mury i elementy konstrukcyjne z cegły,  

• ceramiczne elementy wykończeniowe dachu, dachówki,  

• jako wstępna impregnacja podłoża przed zastosowaniem powłok „easy‐to‐clean”.  

 

Trwałość impregnacji: 

20 lat. 

 

Dostępne pojemności: 

1L, 5L, 20L. 


