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NANOSTONE IN10 

 

Opis Produktu: 

NANOSTONE  IN10  inaczej  nazywany  „inhibitorem  korozji”  (związek  chemiczny  powodujący 

zahamowanie  bądź  spowolnienie  reakcji  chemicznej)  przeznaczony  jest  do  zabezpieczania 

powierzchni z żelazobetonu.  

 

Podłoża: 

żelazo‐beton 

 

Dane techniczne: 

temperatura pracy: +5 oC do +30 oC 

temperatura przechowywania: pow. +5 oC 

okres przechowywania: 12 m‐ce od daty produkcji 

zużycie: zużycie  środka uzależnione  jest od chłonności podłoża. Zaleca sie wykonanie próbnej aplikacji  i na  jej podstawie 

ustalenie ilości środka. Standardowe zużycie dla betonu waha sie miedzy 200 – 350 ml/m² 

rozcieńczenia: brak  

uwagi: nie rozcieńczać 

czyszczenie narzędzi: obficie spłukać wodą 

 

Zalety: 

• jest płynnym, niskolepkim i bezbarwnym preparatem na bazie nano‐silanu, 

• jest nanoszony bez rozcieńczania na powierzchnię betonową i w krótkim czasie wchłaniany, 

• wnika głęboko w beton,  

• niezwykle  skutecznie  zmniejsza  korozję  stali  zbrojeniowej  w  betonie  dzięki  reakcji  substancji  aktywnej  z 

cementem i powierzchnią stali, 

• w znacznym stopniu zapobiega korozji stali zbrojeniowej wywołanej przez związki chlorkowe, 

• nie prowadzi do widocznych zmian na powierzchni betonowej, właściwości powierzchni  ‐  jak odporność na 

poślizg – zostają zachowane,  

• redukuje  korozję  stali  zbrojeniowej  również  w  budynkach,  które  są  szczególnie  narażone  na  działanie 

wilgotnego klimatu, 

• zapobiega wnikaniu wody i szkodliwych substancji np. jonów chlorkowych rozpuszczonych w wodzie, czy soli 

drogowej.  

  

Zastosowanie: 

• wszelkiego rodzaju żelazobeton, 

• garaże parkingowe, mosty i budowle drogowe,  

• balkony, fasady,  
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• konstrukcje narażone na silne działanie chlorku oraz soli drogowej. 

  

Właściwości inhibitora: 

Bardzo  dużą  zaletą  stosowania  preparatu  NANOSTONE  IN  10  jest  zdecydowane  obniżenie  prądu  korozyjnego  ( 

jednostka miary aktualnej korozji stali zbrojeniowej w żelazobetonie), niezależnie czy  jest to mikro‐ czy makrokorozja. 

Im wyższy będzie prąd korozyjny  tym  szybsza powstaje korozja  stali. W wyniku procesu korozji powstaje  rdza, która 

posiada dużo większą objętość niż skorodowane żelazo. Skutkuje to powstaniem naprężeń mechanicznych w betonie, 

które po przekroczeniu odporności naprężeń materiału doprowadzają do pęknięć i odprysków betonu.  

 

Istnieją trzy podstawowe czynniki, które wpływają na stopień korozji: 

• stężenie jonów chlorkowych (Cl‐), 

• wilgotność (H2O), 

• tlen (O2). 

 

Oprócz tych czynników duże znaczenie na szybkość korozji ma także temperatura.  

NANOSTONE  IN10 działa na poziomie molekularnym  skutecznie  zapobiegając elektrochemicznemu procesowi korozji 

dzięki  bardzo  dobrym  właściwościom  hamującym  korozję.  W  przypadku  renowacji  betonu  przy  użyciu  betonu 

polimerowego  użycie  inhibitora  NANOSTONE  IN10  wyrównuje  szkodliwe  różnice  potencjałów,  które  prowadzą  do 

późniejszego uszkodzenia powierzchni. 

 

Stosowanie inhibitora NANOSTONE IN10: 

• zapobiega korozji betonowych elementów zbrojeniowych ze stali węglowej lub stali galwanizowanej, 

• skutecznie zabezpiecza budowle w wilgotnym i morskim klimacie, 

• można zastosować również w betonie nasyconym chlorkiem i węglanem, 

• jest przyjazne dla środowiska (nie zawiera rozpuszczalników), 

• nie zmienia właściwości paroprzepuszczalnych, 

• zapobiega wchłanianiu szkodliwych związków chlorkowych. 

 

Sposób użycia: 

Powierzchnie  betonowe  z  miejscami  przeznaczonymi  do  renowacji  należy  zaimpregnować  NANOSTONE  IN10  po 

uprzednim  oczyszczeniu  z  wszelkiego  typu  zanieczyszczeń  lub  zabrudzeń.  Zaleca  się  wykonanie  przynajmniej  kilku 

warstw  impregnujących, a czas schnięcia powinien wynosić przynajmniej 15 min  (jednak przed naniesieniem kolejnej 

warstwy powierzchnia musi być przynajmniej wizualnie sucha). Ilość warstw impregnujących zależna jest od warunków 

w  jakich  jest położone podłoże. W normalnych warunkach wystarczająca  ilość warstw  to 2‐3 przy użyciu od 180‐230 

g/m2.  Jednak w  przypadku  np. murów  nabrzeży  portowych,  gdzie  powierzchnia musi  długo  schnąć  przed  użyciem 

inhibitora a po naniesieniu pierwszej warstwy nie wysycha całkowicie, jej zdolność adsorpcyjna jest obniżona, co wiąże 

się z koniecznością naniesienia większej ilości warstw do ok. 6, tak aby zużyć ok. 350 g/m2 inhibitora. 
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Trwałość impregnacji: 

20 lat. 

 

Dostępne pojemności: 

1L, 5L, 20L. 

 


