
 
 

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU 
 

 

NANOBIZ.PL Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 39, 05‐075 Warszawa‐Wesoła, Tel: +48 22 490 60 05, Fax: +48 22 490 60 28 
NIP 952‐203‐14‐41  KRS 0000287517   Kapitał zakładowy: 50 000 PLN 

 

NANOSTONE HYDROPHOBIC MH 

 

Opis Produktu: 

NANOSTONE  HYDROPHOBIC  MH  jest  preparatem  na  bazie  roztworu  wodnego 

przeznaczonym  do  hydrofobowej  impregnacji  i  zabezpieczania  chłonnych  powierzchni 

mineralnych. HYDROPHOBIC MH jest wodną emulsją na bazie silanu. Jest on praktycznie 

pozbawiony  lotnych  substancji  organicznych  i  nadaje  się  do  hydrofobizacji  betonu  na 

masie. HYDROPHOBIC MH dodawany jest do świeżego betonu. Taka metoda stosowania 

redukuje liczbę nanoszonych warstw i rozwiązuje problem niedostatecznego wchłaniania 

produktu.  Zaletą  takiej  metody  jest  uniezależnienie  od  zewnętrznych  warunków 

pogodowych. 

 

Podłoża: 

beton, cegła, klinkier,  wapień , piaskowiec, tynki mineralne 

 

Dane techniczne: 

temperatura pracy: +5 oC do +30 oC 

temperatura przechowywania: pow. 5 oC 

okres przechowywania: 18 m‐cy od daty produkcji 

zużycie: zużycie  środka uzależnione  jest od chłonności podłoża. Zaleca sie wykonanie próbnej aplikacji  i na  jej podstawie 

ustalenie ilości środka. Standardowe zużycie dla betonu waha sie miedzy 200 – 350 ml/m² 

rozcieńczenia: max 1:1 z wodą  

uwagi: możliwość dodawania do zapraw, fug i mas naprawczych w dozach 0,5% ‐ 2% masy cementu 

czyszczenie narzędzi: obficie spłukać wodą 

 

Właściwości: 

• Tworzenie paro‐przepuszczalnej, bezbarwnej warstwy hydrofobowej; 

• Redukcja wchłaniania wody po stwardnieniu o >80%  i wyeliminowanie szkodliwych substancji rozpuszczonych w 

wodzie; 

• Brak problemów z niedostateczną głębokością penetracji; 

• Łatwość stosowania, niezależność od warunków pogodowych; 

• Niska kurczliwość; 

• Zastosowanie  emulsji  hydrofobizacyjnej MH  powoduje  niewielkie  obniżenie  lepkości  i  nieznaczne  opóźnienie 

reakcji betonu;  

• Porowatość i gęstość świeżego betonu nie ulega zmianie po użyciu emulsji hydrophobic MH. 

 

Zalecenia dotyczące stosowania: 

MH stosuje się do hydrofobizacji powłok na bazie cementu, przede wszystkim betony natryskowego i zaprawy 

renowacyjnej. 
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Wydajność: 

80 – 150 ml/m². 

 

Trwałość: 

12 lat. 

 

Dostępne pojemności: 

1L, 5L, 20L. 


