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NANOSTONE NS10 

  

Opis produktu: 

NANOSTONE  NS10  to  produkt,  który  został  stworzony  z  myślą  o  ochronie  i  pielęgnacji  powierzchni  z 

kamienia polerowanego. Jest to roztwór na bazie wody zawierający hydro‐ i olejo‐fobowe nano‐silany. 

Właściwości  super‐hydrofobowe,  jakie  posiadają  preparaty  z  gamy  NANOSTONE  NS  powodują,  iż 

powierzchnie  zachowują  znacznie  dłużej  swój  pierwotny  wygląd,  estetykę  i  funkcjonalność.  Zabrudzenia 

silnie  farbującymi  substancjami  takimi  jak  sadza, pył  i kurz oraz płynami  jak wino, kawa  lub oleje  i  smary, 

które  są  szybko  wchłaniane  przez  niezabezpieczone  powierzchnie,  pozostawiając  trwałe  plamy,  dają  się 

łatwo usunąć z zabezpieczonej powierzchni. 

 

Impregnat NANOSTONE NS10 stosujemy w celu uzyskania łatwej w czyszczeniu i odpornej na ekstremalne 

warunki pogodowe powłoki zabezpieczającej: 

• płyty i elementy nagrobków,  

• elewacje budynków, klatki schodowe, 

• pomniki i fontanny, 

• kamienne wykończenia łazienek, 

• kamienne blaty kuchenne,  

• parapety i poręcze kamienne,  

• elementy ozdobne z kamienia polerowanego. 

  

Podłoża: 

marmur, granit, bazalt, wapień polerowany, trawertyn oraz inne niechłonne powierzchnie kamienne.  

 

Dane techniczne: 

temperatura pracy: +5 oC do +40 oC 

gęstość: 1,02 g/cm3 

postać: płynna 

temperatura przechowywania: pow. 2 oC 

okres przechowywania: 24 m‐ce od daty produkcji 

zużycie: w zależności od rodzaju powierzchni od 15 do 40 ml/m² 

rozcieńczenia: brak  

uwagi: chronić przed mrozem 

czyszczenie narzędzi: spłukać wodą 

  

Właściwości i zalety: 

• tworzy paro‐przepuszczalną hydro‐ i oleofobową ochronę,  

• nie formuje lepkiego filmu silikonowego, 
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• nie powoduje przyciemnienia powierzchni (efektu mokrego kamienia), 

• zabezpiecza powierzchnie przed zanieczyszczeniami utrwalając estetyczny i czysty wygląd oraz ułatwia 

późniejsze czyszczenie,  

• hamuje oraz spowalniają rozwój mikroorganizmów, 

• nadaje efekt perlenia wody na powierzchni, 

• zabezpiecza przed powstawaniem zacieków spowodowanych opadami deszczu.  

  

Trwałość: 

ok. 3 lata ‐ marmur, wapień polerowany 

5 do 7 lat ‐ inne kamienie 

  

Dostępne pojemności: 

60ml, 100ml, 250ml, 500ml, 1l, 5l 

 


