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NANOSTONE STAY CLEAN NS90  

 

Opis produktu:  

NANOSTONE  NS90  to  innowacyjny,  nanotechnologiczny  produkt  wodny  na  bazie  nano‐

silanów  przeznaczony  do  trwałej  impregnacji  chłonnych  powierzchni mineralnych.  Dzięki 

swoim właściwościom znajduje bardzo dobre zastosowanie przy zabezpieczaniu powierzchni 

chłonnych i porowatych jak fasady budynków, tynki mineralne, ogrodzenia z piaskowca czy 

betonu. Wykorzystanie nanotechnologii gwarantuje wieloletnią trwałość oraz ochronę przed 

degradującymi  czynnikami  atmosferycznymi,  wilgocią,  porostami  glonów  oraz  mchów. 

Produkty STAY CLEAN bardzo dobrze współdziałają z NANOSTONE MH, DH oraz inhibitorem 

NANOSTONE IN 10, który impregnuje i zabezpiecza powierzchnie żelbetowe wgłębnie. 

 

Zastosowanie: 

NS90 może być użyty w celu stworzenia niebrudzącej się (STAY CLEAN) powierzchni na wielu chłonnych mineralnych 

powierzchniach budowlanych, takich jak: 

• wapień i piaskowiec, 

• cegła, 

•  gips, 

•  tynki mineralne, 

• dachówka ceramiczna, 

• beton, ogrodzenia betonowe. 

 

Dane techniczne: 

temperatura pracy: +5 oC do +40 oC 

gęstość: 1,02 g/cm3 

postać: płynna 

temperatura przechowywania: pow. 2 oC 

okres przechowywania: 24 m‐ce od daty produkcji 

zużycie: w zależności od stopnia chłonności materiału od 50 do 100 ml/m² 

rozcieńczenia: brak  

uwagi: chronić przed mrozem 

czyszczenie narzędzi: spłukać wodą 

 

Właściwości i zalety: 

• tworzą paro‐przepuszczalną hydrofobową ochronę, 

• nie formują lepkiego filmu silikonowego ani woskowego, 

• nie powodują przyciemnienia powierzchni (efektu mokrego kamienia), 
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• zabezpieczają fasady przed zanieczyszczeniami nadając im ładny i czysty wygląd oraz ułatwiają późniejsze 

czyszczenie,  

• hamują oraz spowalniają rozwój mikroorganizmów,  

• zabezpieczają przed powstawaniem zacieków spowodowanych opadami deszczu.  

 

Sposób aplikacji:  

Przed przystąpieniem do  impregnacji powierzchnia powinna być sucha  i oczyszczona z brudu  i pozostałości  innych powłok 

(malarskich, bitumicznych, itp.). Na przygotowaną powierzchnię nanosimy środek używając metody natryskowej zraszaczem 

ogrodowym czy HVLP (zalecana) lub też stosując konwencjonalne metody (np.: wałek, pędzel). Zaletą metody HVLP z płaską 

dyszą jest równomierne rozłożenie materiału na powierzchni przy mniejszym zużyciu środka na m². Optymalną temperaturą 

do  prowadzenia  prac  jest  zakres  od  +5  do  +40°C. Nie  prowadzić  prac w  deszczu  lub warunkach wysokiej wilgotności 

powietrza. W czasie impregnacji i w czasie 24h po zabiegu powierzchnia nie powinna mieć kontaktu z wodą! 

 

Trwałość:  

ok. 2 do 4 lat. 

 

Dostępne pojemności: 

1L, 5L 

 

 


