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NANOSTONE STAY CLEAN CERAMICS  

 

Opis produktu: 

NANOSTONE CERAMICS  jest przeznaczony do hydrofobowej  impregnacji  i  zabezpieczania powierzchni  ceramicznych. 

Efekt hydrofobowy powoduje, że wszelkiego typu zabrudzenia dają się w bardzo łatwy sposób usunąć za pomocą wody. 

NANOSTONE CERAMICS wiąże się chemicznie z podłożem, co zapewnia trwałą wieloletnią ochronę. Skuteczność została 

potwierdzona próbami na ścieranie oraz odporność chemiczną nano‐powłoki.  

  

Właściwości i zalety: 

• zabezpiecza przed brudem, wodą, olejami, 

•  nawet powtarzana wielokrotnie aplikacja nie zmienia naturalnego wyglądu (brak efektu 

natłuszczenia), 

•  brud, osady z kamienia lub mydlin, kurz, również tłuszcz i olej łatwo usuwa się wilgotną 

ściereczką, 

•  hamuje rozwój pleśni, 

•  nie zawiera silikonów, wosków i olejów, 

•  długoletnia ochrona powierzchni ok. 2‐3 Lat, 

•  oszczędność czasu i kosztów w procesie czyszczenia, 

•  wydłużone cykle czyszczenia powierzchni, 

•  zabezpiecza fugi przed pleśnią i wilgocią, 

•  prostota aplikacji.  

 

Podłoża: 

kafle ceramiczne, kafle gresowe, powierzchnie szklane 

 

Dane techniczne: 

temperatura pracy: +0 oC do +30 oC 

temperatura przechowywania: pow. ‐5 oC 

okres przechowywania: 24 m‐ce od daty produkcji 

zużycie: w zależności od rodzaju powierzchni od 15 do 25 ml/m² 

rozcieńczenia: brak 

uwagi: nie rozcieńczać, produkt łatwopalny 

czyszczenie narzędzi: spłukać wodą 

 

Sposób aplikacji:  

Przed przystąpieniem do  impregnacji powierzchnia powinna być sucha  i oczyszczona z brudu  i pozostałości  innych powłok 

(malarskich,  bitumicznych,  itp.).  Na  przygotowaną  powierzchnię  nanosimy  środek  używając metody  natryskowej  HVLP 

(zalecana) lub też stosując konwencjonalne metody (np.: wałek, pędzel). Zaletą metody HVLP jest równomierne rozłożenie 
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materiału na powierzchni przy mniejszym zużyciu środka na m². Optymalną temperaturą do prowadzenia prac  jest zakres 

od +5 do +40°C. Nie prowadzić prac w deszczu lub warunkach wysokiej wilgotności powietrza. W czasie impregnacji i w 

czasie 24h po zabiegu powierzchnia nie powinna mieć kontaktu z wodą! 

  

Trwałość: 

2 do 3 lat. 

 

Dostępne pojemności: 

60ml, 100ml, 250ml, 600ml, 1L, 5L 

 


